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•	 Riferimenti	normative:
•	 EN	817
•	 Rivestimento	superficiale	Ni-Cr	a	norma	EN	248

•	 Reference	standards:
•	 EN	817
•	 Resistance	surface	coating	Ni-Cr	in	according	EN	248

•	 Portata	12	litri/min	(3	bar) •	 Flow	rate	12	liters/min	(3bar)

technical	datascheda	tecnica
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M A D E I N I T A L Y

•	 Bocca	a	muro
•	 Aeratore	rettangolare	PL-RC	32X8	V	con																																																				

chiave	di	smontaggio	-	NEOPERL
•	 Rosone	ottone
•	 Attacchi	all’	impianto	idrico	G1/2
•	 Regolazione	portata	con	valvola	CVFR15	12	L/MIN	-	NEOPERL
•	 Garanzia	5	anni

•	 Mixer	with	lever
•	 Aerator	rectangular	PL-RC	32X8	V																																																																	

with	disassembly	key	-	NEOPERL
•	 Brass	rosette
•	 Water	supply	connections	G1/2
•	 Flow	rate	regulation	with	valve	CVFR15	12	L/MIN	-	NEOPERL
•	 5	years	guarantee

Bocca	lavabo	a	parete.
Wall	mounted	lavatory	spout.

•	 Foratura	piano	(mm):	min22	max35 •	 Drilling	plan	(mm):	min22	max35

Cromo,	Bianco	o	Nero,	Finitura	Acciaio
Chrome,	White/Black,	Inox	finishing


