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28045 Invorio - No 
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ITALY

44036 COL
Monocomando esterno doccia con colonna 
Single lever shower mixer with column

Cromo, Bicolor
Chrome, Bicolor

LA TORRE   LAGHI

M A D E I N I T A L Y

technical datascheda tecnica

•	 Monocomando con comando a leva
•	 Cartuccia diametro 35 con dischi in ceramica K35-OP-KEROX                            
•	 Leva zama
•	 Rosone ottone
•	 Doccetta monogetto in materiale plastico ABS
•	 Attacchi all’ impianto idrico G1/2 
•	 Colonna doccia con deviatore integrato soffione/doccetta
•	 Deviatore con blocco posizione
•	 Colonna doccia regolabile in altezza
•	 Supporto doccetta regolabile in altezza
•	 Soffione e doccetta con gomma anticalcare
•	 Flessibile PVC con gomma atossica
•	 Garanzia 5 anni

•	 Mixer with lever
•	 35 diameter cartridge with ceramic disc K35-OP-KEROX     
•	 Zamak lever 
•	 Brass rosette
•	 ABS Plastic handshower - single spray 
•	 Water supply connections G1/2
•	 Shower column with diverter shower head / shower
•	 Diverter with locked position
•	 Adjustable shower column height
•	 Adjustable handshower support
•	 Rainshower and handshower with antilime rubber
•	 PVC hose with atossic rubber
•	 5 years guarantee

•	  Riferimenti normative:
•	  EN 817 - EN32
•	  EN 248

•	  Reference standards:
•	  EN 817 - EN32
•	  EN 248

•	 Foratura piano (mm): max40 •	 Drilling plan (mm): max40
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•	 Portata 12 litri/min (3 bar) uscita soffione
•	 Portata 12 litri/min (3 bar) uscita doccetta

•	 Flow rate 12 liters/min (3bar) shower head outlet
•	 Flow rate 12 liters/min (3bar) hand shower outlet


