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scheda tecnica technical data

Vasca esterno “retro” senza gancio duplex (interasse 150 mm)

Cromo, Cromo/oro, Oro, Ramato, Bronzo, Nikel Lucido

External “retro” bath mixer w/out adjustable shower bracket (150mm) Chrome, Chrome/Gold, Gold, Brushed copper, Brushed Bronze,

Polished Nickel

+  Rubinetto con comando a maniglia

- Vitone GN90 1/2 con dischi ceramici (certificato)

«  Arichiesta vitone tipo meccanico

«  Bocca aperta con getto a cascata

«  Attacchi impianto idrico G1/2

«  Deviatore a leva doccia/vasca

«  Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2-1/2 cm150
«  Doccetta monogetto

+ Levainresina

«  Garanzia 5 anni

«  Stop cock with handle

« GN90 1/2 screw with ceramics discs (certificate)
- Traditional mechanism available to request

«  Open spout with waterfall flow

«  Water supply connections G1/2

«  Leverdiverter shower/bath

«  Brassflex hose double lock 1/2-1/2 cm150

«  Single spray hand shower

«  Resin lever

«  5years guarantee

- Portata 20 litri/min (3 bar) doccetta
. Portata 74 litri/min (3 bar) bocca

+  Flow rate 20 liters/min (3bar) shower
Flow rate 74 liters/min (3bar) bath

. Riferimenti normative:
. EN 200 - EN 232
. EN 248

. Reference standards:
. EN 200 - EN 232
. EN 248

. Forature muro (mm):
. min30 max 45

«  Drilling wall (mm):
« min30 max 45
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